1.饲草加工器械 
数量：1辆；预算：265.5万

	招标参数：

	配套动力
	120马力以上或55KW以上电机

	总重量
	9960kg

	圆捆尺寸
	120cm（宽）*115cm（直径）

	料斗容积
	7立方米

	圆捆重量
	500-1400kg

	工作效率
	40-55捆/小时

	轮胎
	D385/65R22,5

	工作状态尺寸
	11300*3750*4150mm

	运输状态尺寸
	8300*2700*4100mm

	捆包体积
	1.25立方米

	仓室链辊
	17

	最高时速
	40公里/小时

	独立电瓶
	24V






2.进口青贮收获机
数量：1辆；预算：384万
[image: 04edd8c6a62c4f33325c58ebe4e7c59]
[image: b8af62681c1228875fec379e4643759]
3.智能2x14位并列式挤奶机（SCR 2X14并列快放式挤奶系统）
数量：1台；预算：103万
	挤奶设备技术参数表

	本挤奶机的设计要求是应用于500头存栏的独立牧场条件下，其技术参数应该符合国家标准GB-T 8187挤奶设备试验方法和GB-T 8186挤奶机结构和性能的要求，
设备应具有国标要求的测试接口，供应商完成设备安装后应提交依据国标所做的挤奶机检测数据报告，符合ISO6690的检测要求，以确定设备符合技术参数要求。

	序号
	摘要
	数量
	单位
	产地/供应商
	型号规格
	技术参数

	招标的技术规格
	投标响应的技术规格

	一、脉动/挤奶控制系统
	

	1
	挤奶控制系统
	28
	套
	国产/进口
	
	1、挤奶控制单元要求能够在脉动控制器中显示奶产量；
2、能够根据流量设定完成自动脱杯；
3、要能够自带脉动发生器拖动电子脉动器，并根据需要调整脉动参数；
4、挤奶收杯后能够根据需要使奶杯停留在不同的高低位置，以方便进行挤奶间的清洗。
5、控制单元要具有数据连接端口能够连接到管理系统上，扩展的控制系统应与原系统能有效连接；
6、带有独立的不锈钢包厢，控制按钮保护控制器防水、防尘。
7、圆形独立的5CM直径操作按钮，可以用电驱动，也可以用气驱动。
	

	2
	电子脉动器
	28
	套
	国产/进口
	
	每个挤奶单元各配置一个相互独立的脉动器。脉动器要求电子控制，异步脉动形式，各个脉动器上左右两边的脉动比率误差不超过4%，脉动比率和频率可调整，实际值和设定值误差≤3%。带有刺激按摩功能。
	

	二、挤奶杯组系统
	

	3
	挤奶杯组
	28
	个
	国产/进口
	
	挤奶杯组整体泄露量<12升/分钟，除进气装置外的其他空气泄露量<2升/分钟，真空关断阀关断后的真空泄露量应<2升/分钟；单个杯组的有效真空储备量应该大于65升/分钟。挤奶杯组要配置进气孔，提高牛奶流速。
不锈钢或食品级高强度工程塑料，符合食品接触要求，出奶管口径16mm。
	

	4
	奶杯内衬
	28
	组
	进口
	
	橡胶材质，四角奶衬，符合FDA食品级要求。
	

	5
	奶管
	28
	套
	国产/进口
	
	橡胶材质，符合食品级要求，建议使用寿命1年，在使用寿命中不发生肉眼可辨的外形形体变化。
	

	6
	双联脉动管
	28
	套
	国产/进口
	
	内径7mm，外径10mm，橡胶材质。建议使用寿命1年，在使用寿命中不发生肉眼可辨的外形形体变化。
	

	7
	不锈钢奶杯外壳
	28
	组
	国产/进口
	
	材质为食品级304不锈钢材质，轻质杯组，杯壳厚度大于3毫米，表面光滑，便于清洗、消毒。
	

	8
	奶管夹、牛奶入口等
	28
	件
	国产/进口
	
	材质为食品级304不锈钢，符合食品接触要求。
	

	三、计量系统
	

	9
	计量器具
	28
	套
	国产/进口
	
	1、计量器具要求采用红外线测量式计量计，要求材质为食品级，能够耐受90度温度的水冲洗影响。
2、计量器具要求无机械运动部件，能够根据要求显示奶流量、或奶产量，并在管理系统中显示挤奶时间；
3、计量器具的误差最大不能超过5%；
4、可以在管理软件中报警电导率高的牛只，从而判断乳房炎牛只；
	

	10
	计量器具配套件
	28
	套
	国产/进口
	
	配套的橡胶件应为食品级材质，没有橡胶硫化异味散发；金属件应采用食品级304不锈钢，表面粗糙度应符合Ra<3.0um。
	

	11
	奶杯组清洗架
	28
	套
	国产/进口
	蜡烛式
	1、奶杯组所用的清洗杯架要求采用蜡烛台形式，方便奶杯组清洗时的放置，所用材质要求均为食品级。
2、清洗杯架要求可以翻转折叠，方便挤奶时收起腾出空间；
	

	四、在位识别系统
	

	12
	独立识别系统
	28
	套
	国产/进口
	
	1、每个挤奶点位上都配有一个，要求能够覆盖奶牛进入挤奶位置的可能高度，防止遗漏进入的奶牛。
2、要求能够精准识别，识别器可以根据牛体高度进行伸缩回收。
3、要求具有数据连接端口能够连接到管理系统上，扩展的控制系统应与原系统能有效连接；
4、识别器红外线数据收集，抗干扰。
	

	五、智能项圈监控系统
	

	13
	BU500E接收天线
	1
	套
	国产/进口
	
	接收奶牛健康、发情、反刍数据，传送至电脑系统中进行分析，可以有效监控奶牛的行为信息，从而准确判断奶牛健康。
	

	14
	项圈
	145
	套
	国产/进口
	
	1、 需要配套识别系统进行奶牛身份识别，带有红外线传输。
2、 可以监控奶牛反刍频次，通过软件管理系统反馈出不健康的牛只信息。
3、 可以监控奶牛热应激的状况，通过软件管理系统反馈出不健康的牛只信息。
4、 可以监控奶牛发情的状况，通过软件管理系统反馈出可以配种的牛只信息。
5、 可以监控奶牛健康的状况，通过软件管理系统反馈出不健康的牛只信息。
6、 配套软件管理系统，可以在手机终端进行所有数据的查看。
7、 配套软件管理系统，可以分析奶厅的数据，并对奶牛行为事件的监控。
	

	六、真空系统
	

	15
	真空泵
	1
	套
	国产/进口
	
	1、无油双转子罗茨真空泵，噪音低，无环境污染。
2、运行平稳安全，维护简便。
3、包含机架、消音器、奶水分离罐。
4、通过变频器控制运行。
5、带有电压、电流保护功能，有效保护电机的运行。
	

	七、浪涌清洗系统
	

	16
	厅式清洗冲浪管
	1
	套
	国产/进口
	
	功能：在主奶管中形成浪涌水柱，以便良好冲刷主奶管上壁；
管径：76毫米；材质：食品级304不锈钢；
包含：冲浪控制盒、不锈钢弯头、超密封接头，以及相应的固定支架。
后置浪涌冲洗，保证冲洗效果更大，通过浪涌清洗检测，可以保证每分钟有效浪涌大于1次。
	

	八、软件控制系统
	

	17
	智能管理软件
	1
	套
	国产/进口
	
	1、牧场管理软件，融合了先进的养牛模式、养牛专家的养牛经验和全球领先的技术，极大地方便了牛场的管理，为客户提供前所未有的牧场管理支持决策能力。
2、牧场管理软件配有计算机数据接收硬件卡，由挤奶系统相关硬件支持配合，挤奶点自动收集的数据、发情监测系统自动收集的数据被自动输入电脑，也可连接自动补饲、自动称重系统、分选门、热应激监测等可选件，实现牛场管理和信息自动化。
3、 牧场管理软件能够记录牛场中发生的一切！比如：兽医治疗（包括每天治疗情况和每个月的治疗总结），配种情况（包括各种配种指标、精液使用情况、每日输精情况等等），产奶情况（每班每日每月的产奶量、挤奶台工作情况等等），牛群概况（牛只状态分布，牛群异动，淘汰情况，每头牛的体型评定等等），组别事件（挤奶、饲喂、推料、开风扇等等）。
4、 牧场管理软件支持电脑联网管理，使管理者在牛场的多个地方可以查看牛只的实时数据。支持多牛群管理：牧场管理软件可以同时管理多个牛场，各个牛场的数据可以进行对比分析。
5、 永久支持免费升级，让牧场随时使用到最新版软件。
6、 兼容DC305、新牛人系统等其他软件
支持手机端软件，随时随地查看发情牛、健康报告、个体牛只详情、各类图表以及注释等。
	


[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg
, PN AT i WY BUEEWEBNEE BB R
| pE ESERYLEYEBYERETI YRS HEHEMORNTGHLESE B 4o WESREY SExH
E o G O K S B A T G AT CEEE HUBWBTHHIN WY — (RS
WY WHARTHELYTHHEZK0r KK ey T B (A ‘g Y (/b BRCH B (e
G R EE G BB S B MBS0 W AHE
YT EHRALE wwoz-L FROEWHIA 0V «.&HWEEH\E‘E%%WQMEM#Q%M EEHY R R B

EY ww 09 “HHeBHHF—F ,ﬁ%%ﬁﬁm@ﬂ%%%!@ﬁﬁ%%@ NEERGY EHEHLEY HIOY HEE
snuQoid WY REH YL SW TR Y EWAEY KBV EHERTEN TG L EABRRTHHNE e
HEETHT WARLE 0008 %5

/mvﬁﬁ.mﬁ##%wﬂ,ﬁﬁ BEFUHBUGHET B RUE Riclh
#YLEL

|
) SENGEEE T
(295 S IR ERHL 9T
EHET GEHEGSDST
YHGELHF RS AT T
FEOLd SBEEET |
AHYEE ST
YR EREHWET T
£ 0F BEGE\ 4 SCE B ‘S AEY T GEBIEOT X
EHTEGRTASBEX
WL ((XEE [(HBEBX
(436).5€ [EH£ LETE N LEBIRG L REEEN B LY
4£00TT M SHBW 9 WeWEN
F\[1/EY Oy B EHL B S
LR BE ORI Y
HEMASBHHKE KE L EHEEE
wov PEE 'K ove FEEEM BT
[l Oy ¥ OLIBHWIL K% 089 BEWULTH
¥9 HESE
(57 529 REBEWEE X
HH RS

WS 63%8 0006 % 0008 YBETEERT FYL0s RHD .kMLHm@wEH\*%gQWQV«@ﬁ

% UM EHT LB [ YIZ o R I R % E, 56 BHHINEY ESHEERY

WEgt; “BEL S5E OB 0207 “EEE R R W LT R Y H L€8T L R
B ¥E wWniwald 0%

= T el e oo e
[ =% % X+ T
o ot LG5 0098 /I

ikl

S Y (T TGE (HAT NEIATE WP B B

L




image2.jpeg
abeyed WBIPHOM mxgmm/mq,w

BJBWE) Je3y Ty1g
STy HE U O INMVENG ALNG AAV3H VSN 8¢5

B Jo1eiebluey 6e1g
sBexoed Olpey Iseq Z1yT

m@gﬁ%jk - s@y) aul| umi waisAs BUISOP SAIIPPY 2088 |

%1, J9VIOVd YOSSIIINOI AIV 0128 ,,

MEE LY VNV NIVYO G266

L EEWEEEL 01 NOISNALX3 MOY 0T 1656
ﬁm%@&%ﬁ@%ﬁ SAS ONISOA ANV %NVL JAILIAAY 088
JCLyER 31 SLHOM NOOV3d a31v8.8

MH%%@@W&%@% YAOINIY dX ¥Od ANV 088
oL e R Bl T INZWISNIQY dV9 & TYORLOTT 9L€8
BGE . G RU(EE O¥0Y & ONIddIHS O¥O¥ 04 13N 762 0TLL
B OpTT SILVTd LHOIIM 68EL
(28T 28 OL/OTLAN 3418 818XV Q8T Zvd 0L/0TL 3N 62L9
vOOT 0SH0L/029 SHIHREE VAW LIS JWNI 8Y99T 0£¥02/028 2199
AT HOLIH ¥TIVIL O/M 0079
LT 8 SV EMRGEEE NOISNIDA MOY 8 O/M LNOdS HO¥Y HIIH 8655 |
WA (M IDOVIE J4INYAYAHYALLNO ANITVANG Ei
SMEKE YvEdvIHS SN1d INMVNA SIAINY N0 8107 i
(3 Ov BEEA QVIHIILLND HOVE 341N 0 007 W
SR HINOISNAL 1738 o AAH 1658 |
S slewnin wouT eind 21t
(o9 S BEE BEHY INYA UIAV3H FavI¥VA OLS 0£7C
s SI& J01dnod (OLd) 4o~ Jemod apewoIny 52
RS E R (OHY) T04INOO ¥3aV3H @IONVAQY ST7C
[eREIHE TTXVY AME oree
SEN[1/E Y, O Y/Ubi Op Ui UOIssIWwsUe.L aAIQOId €902
485 | B 39NLV3S | LNOHLM 0L
BBIE 0B SINNQr 378vd w0 ANITAC Vet
NOLLYOIddV Av1dsia $531 0560
BT 4INIOT LNOHLM 0887
4@ 0E9Z €98 Ae(dsiA 0€9C g JeISUsRIO 067
Wa e 30NVAIND 5531087
SENAH ¥3HSINONILA ¥ o/m 0197
[y TOHgR M E R 0 8O SLHOITHHOMHIH 7 1967
W £ M T 398vASNCaY TNV SHORIN zotet
YFHWERZ LVIS 3xn13a 022¢
BE WG FEWFHE IOV LnOHLIM 0050
A 3SINIHO VNNV 4o 9270
[ ch @6 E O YNIHD 3002 AYLNNOD 2100
WEGS 0098 HidS 0098 70LL%
P T





